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FVZ34QXDXBFVZ60QXDFB

25,000

6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

วีจีเอส เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)

115 x 125

7,790

16.5

Diesel Oxidation Catalyst (DOC)

น้ำมันดีเซล

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย

ES11109

เกียรธรรมดา 9 เกียรเดินหนา เกียร 1 ถึง 8 เปนเกียรซิงโครเมช พรอม พี.ที.โอ.

โลวพิเศษ :12.638 / 1 :8.807 / 2 :6.550 / 3 :4.768 / 4 :3.548 / 5 :2.482 / 6 :1.846 / 7 : 1.344 / 8 : 1.000 / ถอยหลงั : 13.210

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

7,500

แทนเดม ขับเคล�อน 2 เพลา แบบแบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด พรอมดิฟล็อก

21,000

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงพรอมเพลาหามแหนบ และแขนรับแรงบิด

ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคูแยกหนา-หลัง ฝกเบรกลอหนา และหลัง แบบ ลีดดิ้ง เทรลลิ่ง

พรอมระบบปรับระยะหางผาเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก

สปริงเบรกบังคับที่เพลาหนา และเพลาหลังคูหนา

เบรกไอเสีย

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได

8.1

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 60

2,980

4,105

7,085

114

31.1 (17.3)

อีซูซุดีเซล 6NX1E5RC

280 / 2,400

206 / 2,400

83 / 1,450

820 / 1,450

370

4.100 (41/10)

8.25 ขอบ 22.5 นอตลอ 10 ตัว

11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

3,000

4,290

7,290

93

32.7 (18.1)

อีซูซุดีเซล 6HK1E5NR

240 / 2,400

177 / 2,400

71 / 1,450

706 / 1,450

200

5.125 (41/8)

7.50 ขอบ 20 นอตลอ 10 ตัว

11R20-16PR (ยางเรเดียลแบบมียางใน)

รายการ

รุน

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก  (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*                         

  หนา    (กก.)

  หลัง    (กก.)

  รวม    (กก.)

  *น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ  (กม./ชม.)

  ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เคร�องยนต

  รุน

  แบบ

  ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.)

  ความจุกระบอกสูบ   (ซีซี)

  กำลังสูงสุด (ECE net)   (แรงมา/รอบตอนาที)

     (ECE net)   (กิโลวัตต/รอบตอนาที)

  แรงบิดสูงสุด (ECE net)   (กก.-ม./รอบตอนาที)

     (ECE net)   (นิวตัน-ม./รอบตอนาที)

  อัตราสวนกำลังอัด    (ตอ 1)

 ระบบบำบัดไอเสีย

ระบบเชื้อเพลิง

  เชื้อเพลิงแบบ

 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   (ลิตร)

คลัตช 

  แบบและระบบควบคุม 

เกียร 

  รุน 

  แบบ

  อัตราทดเกียร   (เกียร : ตอ 1)

แชสซีส 

  แบบ 

เพลา

  หนา : แบบ 

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

  หลัง : แบบ

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

 อัตราทดเฟองทาย  (ตอ 1)

ระบบกันสะเทือน

  หนา  : แบบ

  หลัง  : แบบ 

ขนาดกระทะลอและยาง

  กระทะลอ

  ยาง

ระบบเบรก 

  แบบ

  เบรกมือแบบ  

  เบรกชวยแบบ 

ระบบพวงมาลัย  

  แบบ

  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด    (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

  แบตเตอรี่  (โวลต / แอมป-ชม.)

  อัลเตอรเนเตอร     (โวลต / แอมป)

เพลาขับ

CATALOG NO. THL- 050/052-23
PR 0724

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
 และอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน 
• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล 
 และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
 จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

รับประกัน  5 ป ไมจำกัดระยะทางมั่นใจสุด !

FVZ34QXDXB

FVZ60QXDFB

ขนาดสัดสวน หนวย : มม.

1,250 2,460 1,850 2,9502,0552,485 260 

1,091

1,107

OAL WB FOH ROH OWCE CA AW BW CW
EH

ประมาณ

HH

ประมาณ

OH

ประมาณรุน

รหัส

3,9902,300 6,2904,8008,350

• ใหม่ ! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6NX1E5RC 
 พร้อม VGS Turbo (รุ่น FVZ60QXDFB) ให้กำลังสูงสุด 
 280 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 820 นิวตัน-เมตร
• ใหม่ ! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6HK1E5NR 
 พร้อม VGS Turbo (รุ่น FVZ34QXDXB) ให้กำลังสูงสุด 
 240 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 706 นิวตัน-เมตร

• แชสซีส์แบบเรียบขนาดใหญ่ ไร้หัวรีเวท ทำให้สามารถ
 วางตัวถังได้ง่าย

• ช่วงล่างหลังแบบแหนบและแขนรับแรงบิดรูปตัว V 
 ลดการสั่นสะเทือนช่วยให้เกาะถนน และทรงตัวได้ดีขึ้น
• เพลาหามแหนบขนาดใหญ่ แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่ต้อง
 บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

AdBlue
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• ใหม่! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation
 Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเร่งปฏิกิริยาใน
 ไอเสีย ทำให้รถผ่านมาตรฐานยูโร 5 โดยไม่ต้องเติม
 น้ำยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ 

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567


