
ขีดสุดทุกมิติขนสงขีดสุดทุกมิติขนสง
รถบรรทุกอีซูซุทุกรุน ผานมาตรฐาน EURO 5 โดยไมตองเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เชน                    หรือ น้ำยาอื่นๆ 

AdBlue
®

 is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)



114

31.1 (17.3)

อีซูซุดีเซล 6NX1E5RC

280 / 2,400

206 / 2,400

83 / 1,450

820 / 1,450

107

19.2 (10.9)

อีซูซุดีเซล 6HK1E5NR

240 / 2,400

177 / 2,400

71 / 1,450

706 / 1,450

FVM60QXXFB FVM60TXXFB FVM34QXXXB FVM34SXXXB FVM34TXXXB FVM34WXXXB

ES9306A

เกียรธรรมดา 6 เกียรเดินหนา เกียร 1 ถึง 6 เปนเกียรซิงโครเมช

1 : 9.008 / 2 :5.270 / 3 :3.217 / 4 :2.035 /

5 :1.361 / 6 : 1.000 / ถอยหลัง : 8.625

4.333 (39/9)

ES11109

เกียรธรรมดา 9 เกียรเดินหนา เกียร 1 ถึง 8 เปนเกียรซิงโครเมช

โลวพิเศษ : 12.638 / 1 :8.807 / 2 :6.550 / 3 :4.768 / 4 :3.548 /

5 : 2.482 / 6 :1.846 / 7 :1.344 / 8 :1.000 / ถอยหลัง : 13.210

4.100 (41/10)

200 370 370

3,135 3,070

3,705 3,730

6,840

3,220

3,820

7,040

3,005

3,640

6,640

3,035

3,670

6,705 6,800

3,030

3,790

6,820

6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

วีจีเอส เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)

115 x 125

7,790

16.5

Diesel Oxidation Catalyst (DOC)

น้ำมันดีเซล

200

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

7,500

แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด

21,000

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงพรอมเพลาหามแหนบ และแขนรับแรงบิด

7.50 ขอบ 22.5 นอตลอ 10 ตัว

11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคูแยกหนา - หลัง 

ฝกเบรกลอหนา และหลังแบบ ลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พรอมระบบปรับระยะหางผาเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก

สปริงเบรกบังคับที่เพลาหนา และเพลาหลังคูหนา

เบรกไอเสีย

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 60

25,000

8.1 9.5 9.5 10.98.1 8.9

รายการ

รุน

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก  (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*                         

  หนา    (กก.)

  หลัง    (กก.)

  รวม    (กก.)

  *น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ  (กม./ชม.)

  ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เคร�องยนต

  รุน

  แบบ

  ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.)

  ความจุกระบอกสูบ   (ซีซี)

  กำลังสูงสุด (ECE net)   (แรงมา/รอบตอนาที)

     (ECE net)   (กิโลวัตต/รอบตอนาที)

  แรงบิดสูงสุด (ECE net)   (กก.-ม./รอบตอนาที)

     (ECE net)   (นิวตัน-ม./รอบตอนาที)

  อัตราสวนกำลังอัด    (ตอ 1)

 ระบบบำบัดไอเสีย

ระบบเชื้อเพลิง

  เชื้อเพลิงแบบ

 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   (ลิตร)

คลัตช 

  แบบและระบบควบคุม 

เกียร 

  รุน 

  แบบ

  อัตราทดเกียร   (เกียร : ตอ 1)

แชสซีส 

  แบบ 

เพลา

  หนา : แบบ 

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

  หลัง : แบบ

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

 อัตราทดเฟองทาย  (ตอ 1)

ระบบกันสะเทือน

  หนา  : แบบ

  หลัง  : แบบ 

ขนาดกระทะลอและยาง

  กระทะลอ

  ยาง

ระบบเบรก 

  แบบ

  เบรกมือแบบ  

  เบรกชวยแบบ 

ระบบพวงมาลัย  

  แบบ

  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด    (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

  แบตเตอรี่  (โวลต / แอมป-ชม.)

  อัลเตอรเนเตอร     (โวลต / แอมป)

เพลาขับ

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน CATALOG NO. THL- 036/039/041/044/047/049-23
PR 0524

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
 และอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน 
• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล 
 และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
 จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

รับประกัน  5 ป ไมจำกัดระยะทางมั่นใจสุด !

FVM60QXXFB/34QXXXB

FVM34SXXXB

FVM60TXXFB/34TXXXB

FVM34WXXXB

ขนาดสัดสวน หนวย : มม.

1,250 2,460 1,850 2,9302,0552,485 255 

1,102

1,101

1,102

1,103

OAL WB FOH ROH OWCE CA AW BW CW
EH

ประมาณ

HH

ประมาณ

OH

ประมาณรุน

รหัส

3,9902,650 6,640

4,4902,675 7,165

4,8402,900 7,740

5,7004,230 9,930

4,8008,700

5,3009,225

5,6509,800

6,51011,990

• ใหม่ ! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6NX1E5RC 
 พร้อม VGS Turbo (รุ่น FVM60QXXFB, TXXFB) ให้กำลัง
 สูงสุด 280 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 820 นิวตัน-เมตร
• ใหม่ ! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6HK1E5NR 
 พร้อม VGS Turbo (รุ่น FVM34QXXXB, SXXXB, TXXXB,
 WXXXB) ให้กำลังสูงสุด 240 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 706
  นิวตัน-เมตร

• ใหม่! ระบบส่งกำลัง ด้วยเกียร์ EATON รุ่น ES9306A 
 (รุ่น FVM34QXXXB, SXXXB, TXXXB, WXXXB) ระบบเกียร์
 แบบซิงโครเมซ ตั้งแต่เกียร์ 1- 6 แข็งแรง ทนทาน กำลัง
 ฉุดลากดีเยี่ยม

• ช่วงล่างหลังแบบแหนบและแขนรับแรงบิดรูปตัว V 
 ลดการสั่นสะเทือนช่วยให้เกาะถนน และทรงตัวได้ดีขึ้น
• เพลาหามแหนบขนาดใหญ่ แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่ต้อง
 บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

AdBlue
®

 is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

• ใหม่! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation
 Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเร่งปฏิกิริยาใน
 ไอเสีย ทำให้รถผ่านมาตรฐานยูโร 5 โดยไม่ต้องเติม
 น้ำยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ 

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567



ขีดสุดทุกมิติขนสง
รถบรรทุกอีซูซุทุกรุน ผานมาตรฐาน EURO 5 โดยไมตองเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เชน                    หรือ น้ำยาอื่นๆ 

AdBlue
®

 is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)



FVM34TXVXBFVM34SXVXB

25,000
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19.2 (10.9)

อีซูซุดีเซล 6HK1E5NR

6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

วีจีเอส เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)

115 x 125

7,790

240 / 2,400

177 / 2,400

71 / 1,450

706 / 1,450

16.5

Diesel Oxidation Catalyst (DOC)

น้ำมันดีเซล

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย

ES9306A

เกียรธรรมดา 6 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 1 ถึง 6 เปนเกียรซิงโครเมช

1 :9.008 / 2 :5.270 / 3 :3.217 / 4 :2.035 / 5 :1.361 / 6 :1.000 / ถอยหลงั : 8.625

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

7,500

แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด

21,000

4.333 (39/9)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงพรอมเพลาหามแหนบ และแขนรับแรงบิด

7.50 ขอบ 22.5 นอตลอ 10 ตัว

11R22.5 -16PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคูแยกหนา - หลัง 

ฝกเบรกลอหนา และหลัง แบบ ลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พรอมระบบปรับระยะหางผาเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก

IESC

สปริงเบรกบังคับที่เพลาหนา และเพลาหลังคูหนา

เบรกไอเสีย

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 60

200 370

8.9 9.5

3,035

3,670

6,705

3,070

3,730

6,800

รายการ

รุน

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก  (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*                         

  หนา    (กก.)

  หลัง    (กก.)

  รวม    (กก.)

  *น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ  (กม./ชม.)

  ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เคร�องยนต

  รุน

  แบบ

  ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.)

  ความจุกระบอกสูบ   (ซีซี)

  กำลังสูงสุด (ECE net)   (แรงมา/รอบตอนาที)

     (ECE net)   (กิโลวัตต/รอบตอนาที)

  แรงบิดสูงสุด (ECE net)   (กก.-ม./รอบตอนาที)

     (ECE net)   (นิวตัน-ม./รอบตอนาที)

  อัตราสวนกำลังอัด    (ตอ 1)

 ระบบบำบัดไอเสีย

ระบบเชื้อเพลิง

  เชื้อเพลิงแบบ

 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   (ลิตร)

คลัตช 

  แบบและระบบควบคุม 

เกียร 

  รุน 

  แบบ

  อัตราทดเกียร   (เกียร : ตอ 1)

แชสซีส 

  แบบ 

เพลา

  หนา : แบบ 

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

  หลัง : แบบ

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

 อัตราทดเฟองทาย  (ตอ 1)

ระบบกันสะเทือน

  หนา  : แบบ

  หลัง  : แบบ 

ขนาดกระทะลอและยาง

  กระทะลอ

  ยาง

ระบบเบรก 

  แบบ

 ระบบเพิ่มความปลอดภัย

 เบรกมือแบบ  

  เบรกชวยแบบ 

ระบบพวงมาลัย  

  แบบ

  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด    (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

  แบตเตอรี่  (โวลต / แอมป-ชม.)

  อัลเตอรเนเตอร     (โวลต / แอมป)

เพลาขับ

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน CATALOG NO. THL- 043/ 046-23
PR 0524

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
 และอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน 
• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล 
 และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
 จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

รับประกัน  5 ป ไมจำกัดระยะทางมั่นใจสุด !

FVM34SXVXB

FVM34TXVXB

ขนาดสัดสวน หนวย : มม.

1,250 2,460 1,850 2,9302,0552,485 255 

1,101

1,102

OAL WB FOH ROH OWCE CA AW BW CW
EH

ประมาณ

HH

ประมาณ

OH

ประมาณรุน

รหัส

4,4902,675 7,165

4,8402,900 7,740

5,3009,225

5,6509,800

• ใหม่ ! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6HK1E5NR 
 พร้อม VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 7,790 ซีซี 
 ให้กำลังสูงสุด 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที แรงบิด
 สูงสุด 706 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,450 รอบ/นาที

• ใหม่! ระบบส่งกำลัง ด้วยเกียร์ EATON รุ่น ES9306A 
 ระบบเกียร์แบบซิงโครเมซ ตั้งแต่เกียร์ 1-6 แข็งแรง ทนทาน 
 กำลังฉุดลากดีเยี่ยม

• ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ IESC ควบคุม
 การทรงตัวอัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 มาตรฐานใหม่แห่งความปลอดภัย

มีระบบ
IESC 

ไมมีระบบ
IESC 

AdBlue
®

 is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

• ใหม่! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation
 Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเร่งปฏิกิริยาใน
 ไอเสีย ทำให้รถผ่านมาตรฐานยูโร 5 โดยไม่ต้องเติม
 น้ำยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ 

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
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