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78cm

MESA PICNIC
148em 190cm

Mesa en pino de 190 x 148 x 78 cm de alto.

Presentamos el desarrollo de una mesa picnic ideal para ubicar en
exteriores. La mesa estd disefiada para 4 personas.

Como acabado final a la madera se le puede aplicar un barniz para
exteriores con una tonalidad que resalte la veta.

Para fabricar el proyecto, se necesitan los materiales indicados en esta
lista. Usandola puede calcular el costo de su proyecto.

PIEZAS REF. CANT. LARGO CORTE
Pino Cepillado de 2 x 4 x 3.20 A | 4 | 39cm |Paraleloa225°
Pino Cepillado de 2 x 4 x 3.20 85cm |Paraleloa 22.5°

B | &4

Pino Cepillado de 2 x 4 x 3.20 C| 2 [140cm -

Pino Cepilladode 11/2x6x396 | D | 2 | 7hcm | Opuestoa 45°
Pino Cepilladode 11/2x6x396 | E | 2 [190cm -

Pino Cepillado de 2 x 4 x 3.20 F | 2 [190cm =

Pino Cepilladode 11/2x6x396 | 6 | 5 [190cm -

Serecomienda usar para launion de las piezas tornillos autoperforantes

de7x2"1/2.

Instrucciones de armado v
Paso 1. =7 % Paso 2. ' '
Pegar las piezas B a las piezas Atornillar a pieza D a las
A usando pegante de PVA y piezas A de adentro hacia
atornillarlas de afuera hacia adentro. afuera alineando el vértice

de la pieza D con el borde de <
Se recomienda usar & tornillos por o la pieza A y dejando la parte
pieza como seindicaen lafigura. -~ o superior a ras de las piezas. 1
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Paso 3. \

Atornillar la pieza C a las piezas A
de adentro hacia afuera, usando
4 tornillos por unidn como se
muestra en la figura.

Repetir los pasos 1, 2 y 3 para
formar a sequnda estructura de
soporte de la mesa (patas).

Paso 4.

Atornillar a pieza F al canto de a pieza
E de afuera hacia adentro, formando
una L que hace de banca.

Repetir este paso para formar la otra
banca.

Paso 5. R
Atornillar la banca a las piezas C dejando estas 5cm hacia

adentro del borde de la banca como se indica en la figura y

repetir en el lado opuesto.

Usar & tornillos para asegurar la banca por la parte superior
a las piezas C y 2 para asequrarla por la parte frontal.

N .
il.."\u |
]

= 4

N

11//1//7/77/7///77777/7//7/7//7/ /777771177777 711/ /1111711111111 1/ 1/ 1/ 11/ /177

Mas productos, mas proyectos, mas informacion en ARAUCO.
www.constructor.com.co/centrodecorte
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Paso 6.

Atornillar las piezas G (superficie de la mesa) a las piezas D,
dejando la pieza D los mismos 5cm hacia adentro del borde
de las piezas G y adicionalmente dejar espacios de 1cm
entre liston y liston.

Usar 4 tornillos por listdn como se indica en la figura.
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Recuerde preguntar por el
servicio de corte de materiales
en los almacenes CONSTRUCTOR.
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