GRIFERIAS CORONA | INSTITUCIONAL

DUCHA ANTIVANDALICA

Regadera de Seguridad Ref. 704320001

Las duchas Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las
instituciones de alto trafico, estan disefiadas para un 6ptimo funcionamiento
y durabilidad debido a sus caracteristicas antivandalicas.

» Ducha antivandalica con regadera de seguridad.

+ Consumo de 1.3 LPF hasta 3.3LPF.

+ Pico empotrado y con curva de 90° que da una mayor seguridad.
» Cierre automatico temporizado.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) PLANOS TECNICOS
Resistente a la corrosion, pelado y decoloracion por agua.

Recubrimientos no toxicos. FRONTAL SUPERIOR

CARACTERISTICAS GENERALES

- Material Cuerpo: Laton acabado natural.

- Tubo: Latén con recubrimiento de cromo. /
- Escudo y Portaescudo: laton con recubrimiento de cromo. \ :‘\

Peso Neto aproximado: 726gr. / 1,60Lb.
Peso Bruto aproximado: 799gr. / 1,76Lb.
- Didmetro de Tuberia para la instalacion:
- Entrada Minimo: 1/2" NPT.
- Salida: 172" NPT.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
- Presion minima: 20 Psi.

- Presion de trabajo: 20 - 80 Psi.

- Presion maxima: 80 Psi.

- Capacidad de flujo méaximo por norma: 6,6L/min - 3,3L /Descarga a 80 Psi.

- Vida til de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos.

Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Accesorios:

Escudo Boton
Escudo Regadera

SERVICIO CORONA AHORRO ANOS DE
TECNICO Y GRIVAL DEAGUA GARANTIA
COMPATIBLES DE PRODUCTO

LINEA DE ATENCION 018000 5120 30

Siusted desea ver nuestra linea completa de productos por favor ingrese a: COrona.co




DUCHA ANTIVANDALICA

Ducha Antivandalica con Regadera de Seguridad

DIAGRAMA DE CAUDAL
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== Promedio Muestra Lavamanos push pico de empotrar

Los valores dados en esta grafica son promedios
tomados en fabrica. Los caudales pueden variar
segln las condiciones de instalacion, calidad de
agua o variacion de presiones de la red hidraulica.
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CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia
especial y estética a su producto y ademas le brindan proteccion. Para
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga
Unicamente con agua Yy jabon suave y que en el secado y el brillo se utilice un
pafo de algodon limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y
en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningin motivo
deben usarse elementos abrasivos, acidos o disolventes para la limpieza del
producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras

y/o en ambientes corrosivos.

CURVA DE CAUDAL

Los valores indicados en grafica corresponden a caudales promedios
calculados en la posicion 2 del cartucho (Ver hoja de instruccion), estas
tomadas como referencias maximas y minimas.

Los caudales pueden variar, segin las condiciones de instalacion, calidad de
agua o variacion de presiones de la red hidraulica..

REPUESTOS

- Ref. O21131111 "Cartucho Push”

- Ref. 021091111 "Empaques O-ring Cratucho Push”
- Ref. 021331111 "Escudo

- Ref. 021361111 "Porta-Escudo”

- Ref. 021401111 "Empaque O-ring Escudo”




