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CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES

  
Tecnología de descarga Control Azul:

Potente sistema de descarga caracterizado por botón de accionamien-
to suave tipo push diseñado para el público en general, una válvula de 
suministro de agua con sistema hidrostático libre de ajuste y válvula    
de descarga de fácil mantenimiento y alta duración, tipo torre.  

Válvula de suministro antisifón:
   
Silenciosa válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere 
ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro. 

Válvula de descarga:  

 Válvula de descarga variable tipo torre de 6.0 Lpf. (1.6 gpf.) para 
sólidos y 4.0 Lpf. (1.0 gpf.) para líquidos,   de fácil mantenimiento, 
menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

Sanitario alongado de una pieza
Descarga doble de botón superior

BAÑOS CORONA | SANITARIOS

FUSSION 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA

 

  Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sostenibilidad 

 

· Consumo de 6,0 Lpf - 1,6 gpf  para solidos  y 4.0 Lpf - 1,0 gpf para liquidos.  
· Altura familiar
· Capacidad de evacuación de sólidos (350 gr. de solidos)
· Moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico
· Asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario
·
mejor limpieza 
Diseño moderno con geometrías básicas con sifón oculto que permite

COMPONENTES

Referencia Descripción

Botón Novo Montecarlo 708890001

709220001 Válvula de salida R&T 3P Montecarlo HET

798730001 Válvula de entrada R&T Montecarlo HET
121511001 Taza-Tanque_Tapa Fussion

Dimensiones Empacado
(H x L x W)

Material

Presión de agua

Sistema de descarga

Peso Neto aprox. 

Peso Bruto aprox. 37,9 kg. - 83,6 lbs.

37,4 kg. - 82,4 lbs. 

Espejo de agua

Altura de sello

20 - 80 PSI 

Variable

51 mm. - 2,0 pulg.

125 x 100 mm. - 4,9 x 3,9 pulg.

Dimensiones Generales
(H x L x W)

690 x 680 x 350 mm.
27,2 x 26,8 x 13,8 pulg.

Porcelana Vítrea

700 x 680 x 360 mm.
27,6 x 26,8 x 14,2 pulg.

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la 
pared terminada. 

Este producto aplica para obtener 
certificaciones / puntajes en:
LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.

COLORES

Ref. 121511001



LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS 
 

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS 
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

Unidades: mm. 
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 

         

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá 404 88 84

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 1-800-2202-304 
El Salvador (503)-2136-8523 / Honduras San Pedro Sula (504) 2558-0529 
Honduras Tegucigalpa (504) 2221-1203 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

FUSSION  
Sanitario alongado de una pieza

 

350
   

420 

390
 

680 

14
0

Abasto

20
3 

305  Desagüe

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

LATERAL
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