
CONECTOR FLEXIBLE CON 
TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE

PARA CALENTADOR DE AGUA

DESCRIPCIÓN: Conector flexible con trenzado 
en acero inoxidable para calentador de agua.

CONSTRUCCIÓN: Tubo interior de hule EPDM 
reforzado con filamentos de nylon, trenzado de 
acero inoxidable grado 304, tuercas de bronce 
niquelado, espiga de bronce, sellos de hule, 
férulas de acero inoxidable.

ACABADO: Trenzado de acero inoxidable, tuercas 
de bronce niquelado.

FLUJO: Presión de reviente 1200 PSI. Temperatura 
max. de trabajo 82° C (180° F).

CERTIFICACIONES: UPC y CSA. Cumple con
ley de bajo contenido en plomo.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN  LARGO  ACABADO

48583SM 1/2” H x 1/2” H  40 CM  Acero Inox.
48584SM 1/2” H x 1/2” H  60 CM  Acero Inox.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

EN SU FABRICA EN CHINA
FABRICADO POR:

VER 3 - 9/13/2023

ACERO INOXIDABLE SOBRE 
TUBO INTERIOR EPDM REFORZADO

DIÁMETRO INTERIOR - 12.7 MM (1/2”)
DIÁMETRO EXTERIOR - 21.7 MM (0.85”)

DIÁMETRO NOMINAL - 1/2”


