Couronne de pives avec Marabu do it

Cette magnifigue couronne de pives est une décoration fres
spéciale. Avec les sprays colorés do it or, argent et blanc, elle
prend une touche noble et convient parfaitement comme
couronne de I'Avent ou décoration de porte. Pour cela, ramassez
diverses pives et commencez des aujourd’hui votre nouveau
projet de bricolage :

Ce qu’il vous faut :

Marabu do it Colorspray Satin Matt, blanc 070, 150 ml
Marabu do it Colorspray Metallic, argent métallique 782, 150 ml
Marabu do it Colorspray Metallic, or métallique 784, 150 ml

Articles supplémentaires requis :

Anneau a gateau

Environ 20 épingles a perles en blanc
Pives de différentes tailles

Colle chaude

Feuille d'aluminium
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https://www.marabu-creative.com/de/produkte/rundum-schoen/marabu-do-it-colorspray-satin-matt-weiss-070-150-ml-21070006070/
https://www.marabu-creative.com/de/produkte/rundum-schoen/marabu-do-it-colorspray-metallic-metallic-silber-782-150-ml-21074006782/
https://www.marabu-creative.com/de/produkte/rundum-schoen/marabu-do-it-colorspray-metallic-metallic-gold-784-150-ml-21074006784/

Instructions

Comment procéder :

1. Nettoyez les pives, sechez-les et disposez-les sur une feuille d’aluminium.
Il est préférable de les placer en position verticale.

2. Reftirez I'anneau de sécurité de chacune des boites do it. Pour ce faire, retirez
le bouchon et la téte de pulvérisation, puis utilisez un tournevis pour soulever
I'anneau rouge de I'extérieur et le retirer. Remettez la téte de pulvérisation et
le capuchon en place. Secouez soigneusement les boites pendant 2 a 3
minutes chacune, puis vaporisez chaque boite sur du papier journal pour vous
assurer qu'aucun solide ne s'est déposé dans la valve.

3. Pulvérisez ensuite uniformément les couleurs respectives sur les pives. Laissez
sécher.

4. Collez ensuite les pives sur I'anneau sec avec de la colle chaude. Collez des
épingles a perles entre deux pives et votre couronne de I'Avent est préte.

Conseils pour I'utilisation des bombes aérosols :

La pulvérisation fonctionne mieux a tfempérature ambiante (15 a 25°C). Assurer une
ventilation adéquate lors de la pulvérisation.
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