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PRODUCT INFORMATION:

INTENDED USE OF THE TOOL

WARNING

DO NOT DISCARD – GIVE TO USER

2510133-14

MASTER COOLING SYSTEM
PRESSURE TEST KIT AND

VACUUM REFILL KIT 
MCS30K

When unpacking, check the parts diagram and part 
number listing on page 10 to make sure all parts are 
included. If any parts are missing or damaged, please 
call your distributor. 

BEFORE USE

Study, understand and follow all instructions provided 
with this product. Read these instructions carefully 
before installing, operating, servicing or repairing this 
tool. Keep these instructions in a safe, accessible place. 

This kit is designed to test for leakage in vehicle cooling 
systems, including radiator caps, and for quick change 
of coolant only. Do not use this tool outside of the 
designed intent. Never modify the tool for any other 
purpose or use.

Made in Taiwan
to Matco specifications

Caution: To help prevent personal injury
• Use of this product can expose you to chemicals such 

as phthalates which are known to the State of 
California to cause cancer, and birth defects or other 
reproductive harm. For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov/product.

  Always wear ANSI approved safety equipment, safety 
glasses and clothing when using this product. Study, 
understand, and follow all instructions provided with 
this product. Failure to read and follow all warnings 
and operating instructions may result in damages and 
serious injury or death.

• Always wear ANSI approved goggles when using this 
product. (Users and bystanders).

• Never use this tool for any application other than for 
which it was designed. 

• Only use accessories designed for this tool. 
• Never alter or modify this tool in any way. 
• Improper operation and/or maintenance of the tool, 

modification of the tool, or use of the tool with 
accessories not designed for it could result in serious 
injury or death. 

• Always select the correct accessories of the correct 
size and design for the job that you are attempting to 
perform.  

• Always work in a clean, safe, well-lit, organized and 
adequately equipped area. 

• Do not begin repairs without assurance that vehicle is 
in a secure position, and will not move during repair. 

WARNING
The manufacturer warrants this product to the original 
user against defective material or workmanship for a 
period of 1 year from the date of purchase.
The manufacturer reserves the right to determine 
whether the part or parts failed because of defective 
material, workmanship or other causes. Failures caused 
by accident, alteration, or misuse are not covered by 
this warranty.
The manufacturer, at its discretion, will repair or replace
product covered under this warranty, free of charge. 
Repairs or replacements of products covered under this 
warranty are warranted for the remainder of the original 
warranty period.
The manufacturer or its authorized service representatives 
must perform all warranty repairs. Any repair to the 
product by unauthorized service representatives voids 
this warranty. The rights under this warranty are limited 
to the original user and may not be transferred to 
subsequent owners.
The warranty is in lieu of all other warranties, expressed 
or implied, including warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose. Some states do not allow 
the exclusion or limitations of incidental or consequential
damages, so the above limitations may not apply to you.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Master set. Matco's latest widest application range set.
Vacuum out and refill. Shop air powered vacuum
purge & refill tool draws a vacuum on the system to
check leaks, then uses vacuum to fill entire system.
Impact nylon. High quality fiber reinforced nylon caps 
with thick rubber gaskets with O-rings can hold a seal
for multiple days.
Set includes:    
• Pressure Testing Pump with Hose, Quick Coupler with 
  Pressure Release, and Gauge: Test Range 0 - 35 psi (0 - 2.5 bar) 
• 1pc. Blue and 1pc. Black Radiator Cap Test Adapters 
• 17pcs. Test Caps for testing cooling systems on most 
  domestic and import vehicles
• Vacuum Type Cooling System Purge and Refill Tool Kit 
  for quick change of coolant
• Universal Adapter 
• Blow Molded Case
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MCS30K
MASTER COOLING SYSTEM

PRESSURE TEST KIT AND
VACUUM REFILL KIT 

INSTRUCTIONS FOR PRESSURE
TESTING COOLING SYSTEM
Test For Leaks In Cooling System
• Step 1: Remove the original radiator cap after assuring that the 
  cooling system is depressurized and cool.

• Step 2: Choose the correct radiator cap for the vehicle being 
  tested from the test kit and install on cooling system opening.

• Step 3: Remove the hand pump assembly from the test kit and 
  fasten the quick coupler at the end of the hose to the radiator 
  cap securely.
  Operate the hand pump until reaching the pressure 
  recommended by the vehicle manufacturer. (See fig. 1 & 2) DO 
  NOT exceed vehicle manufacturer’s recommended pressure or 
  maximum gauge range pressure of 35psi (2.5bar). 

• Step 4: Check the pressure reading on the gauge immediately 
  after reaching the vehicle manufacturer’s recommended 
  pressure. If the pressure reading drops, there is a leak in the 
  cooling system. After pressure testing is completed, press the 
  release button on the quick coupler until the reading on the 
  gauge reads 0. Remove quick coupler from radiator cap and then 
  remove radiator cap from the cooling system opening. Locate 
  the leak and repair as necessary.

• Step 1: Drain coolant from radiator as well as possible.

• Step 2: Remove the purge and refill tool from the test kit and 
  hang the tool in a convenient location under the hood with 
  the hook provided.

• Step 3: Choose the correct radiator cap for the vehicle being 
  tested, or the universal rubber radiator adapter from the test kit 
  and install the one of your choice on the cooling system opening. 
  Fasten the quick coupler at the end of the hose on the purge and 
  refill tool to the radiator cap securely. (See fig. 4 & 5)

• Step 4: Turn valve No. 3 to the open position and  valve No. 6 
  to the closed position. (See fig. 6)

• Step 5: Connect air supply to the purge and refill tool and 
  press operating button until the pressure reaches 20-25 Hg 
  (50-60cmHg). Turn valve No. 3 to the closed position and release 
  the operating button. (See fig. 7 & 8)

• Step 1: Connect the coolant hose to the purge and refill tool 
  and submerge in coolant.

• Step 2: Assure that valve No. 3 is in the closed position and that 
  there is coolant in the coolant hose.

• Step 3: Turn valve No. 6 to the open position to allow the coolant 
  to refill the cooling system.

• Step 4: The refill is complete when the gauge reads 0.

• Step 1: Choose the correct radiator cap connector (02A or 02B) 
  and correct steel radiator cap (03, 04, or 05) for the correct vehicle 
  being tested from the test kit. Fasten the original radiator cap to 
  the radiator cap connector and then fasten the steel radiator cap 
  from the test kit to the other end of the radiator cap connector. 

• Step 2: Remove the hand pump assembly from the test kit and 
  fasten the quick coupler at the end of the hose to the radiator cap 
  securely. Operate the hand pump until reaching the pressure 
  recommended by the vehicle manufacturer. (See fig. 3) Do not 
  exceed vehicle manufacturer’s recommended pressure or 
  maximum gauge range pressure of 35psi (2.5bar).

• Step 3: Check the pressure reading on the gauge immediately 
  after reaching the vehicle manufacturer’s recommended pressure. 
  If the pressure drops, there is a leak in the radiator cap. After 
  pressure testing is completed, press the release button on the 
  quick coupler until the reading on the gauge reads 0. Remove 
  quick coupler from radiator cap and then remove the original 
  radiator cap from the radiator cap connector. Discard original 
  radiator cap and replace with new cap if leaking or if it does not
  meet vehicle manufacturer’s recommendations.

Test For Leaks In Original Radiator Cap

INSTRUCTIONS FOR PURGING AND
REFILLING COOLING SYSTEM
Purge Cooling System

Refill Cooling System

Note: Please check the coolant level and add coolant 
as necessary to the proper level.

WARNING
ALWAYS assure that the cooling system is depressurized and cool 
prior to removing the cooling system cap and operating this cooling 
system pressure test kit. DO NOT operate this cooling system 
pressure test kit when cooling system is hot or may result in serious 
burns. DO NOT pressurize the cooling system exceeding the pressure 
recommended by the vehicle manufacturer. 



EL USO DE LA HERRAMIETA

DESEMPACADO
Cuando desempaque el producto, revise el diagrama y la 
lista de piezas en página 10 para verificar que se hayan 
enviado todas las piezas. De perder piezas o tener piezas 
dañadas, favor llamar a su distribuidor inmediatamente.

Estudie, entienda y siga todas las instrucciones que se 
proveen con este producto. Lea las instrucciones 
detenidamente antes de instalar, operar, dar servicio o 
reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones 
en un lugar seguro y accesible.

Precaución: Para ayudar a evitar lesiones a las personas
• El uso de este producto puede exponerlo a sustancias 

químicas dañinas como los folatos que son conocidos en 
el estado de California por causar cáncer y defectos de 
nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más 
información, visite www.P65Warnings.ca.gov/product.

  Utilice siempre equipo de seguridad, gafas apropiadas y 
ropa aprobados por ANSI cuando este usando este 
producto. Estudie, comprenda y siga todas las 
instrucciones proporcionadas con este producto. No leer y 
seguir todas las advertencias e instrucciones de operación 
puede provocar daños y lesiones graves o la muerte.

• Siempre use guantes del tipo aprobado por la ANSI para 
trabajar con esta herramienta (tanto usuarios como 
espectadores).

• Nunca utilice esta herramienta para cualquier otra cosa que 
no sean las aplicaciones para lo que fue diseñada.

• Sólo utilice los accesorios diseñados para esta herramienta.
• No modifique o altere esta herramienta de ninguna manera.
• El funcionamiento y/o mantenimiento inadecuado de la 

herramienta, la modificación, o la utilización de la 
herramienta con accesorios inadecuados podrían causar 
lesiones graves o la muerte.

• Siempre usar los correctos accesorios para el trabajo 
queUd. está realizando.

• Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada, 
organizada y equipada adecuadamente.

• NUNCA empiece reparaciones sin estar seguro de que el 
vehículo esté en posición segura y que no se mueva 
durante la reparación.
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

2510133-14

Este kit está diseñado para detectar fugas en los 
sistemas de refrigeración de vehículos, incluyendo las 
tapas de radiador, para el cambio rápido de refrigerante. 
No utilice esta herramienta fuera de la intención de su 
diseño. Nunca modifique la herramienta para ningún 
otro propósito o uso.

Hecho en Taiwán
Para Matco especificaciones

ADVERTENCIA

NO LO DESCARTE O DESECHE, ENTREGESELO AL USUARIO

ADVERTENCIA

El fabricante garantiza este producto al usuario original
contra defectos de materiales o de mano de obra durante 
un periodo de un año a partir de la fecha de compra.
El fabricante se reserva el derecho a determinar si una 
pieza o piezas fallaron debido a material defectuoso, mano 
de obra, o por otras causas. Esta garantía no cubre fallas 
causadas por accidentes, alteraciones o uso indebido.
El fabricante, a su entera discreción, reparará o reemplazará 
los productos cubiertos por esta garantía sin costo alguno. 
Las reparaciones o reemplazos de productos cubiertos por 
esta garantía quedan garantizados durante el resto del 
periodo original de garantía.
El fabricante o sus representantes autorizados de servicio
deben llevar a cabo todas las reparaciones de garantía. 
Toda reparación hecha al producto por representantes 
de servicio no autorizados invalida la presente garantía.
Los derechos que ampara esta garantía están limitados 
al usuario original y no se pueden transferir a dueños
posteriores. Esta garantía reemplaza a todas las demás
garantías expresas o implícitas, incluyendo garantías de
comercialización e idoneidad para un propósito 
particular. Algunos estados no permiten la exclusión o 
limitaciones de daños incidentales o imprevistos, de 
manera que las limitaciones mencionadas anteriormente 
pueden no ser aplicables en su caso.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Kit Maestro. El más reciente y más amplio juego de
aplicaciones de Matco.
Purga por Vacío y Relleno. Herramienta de purga por vacío y
relleno que crea vacío en el sistema para verificar fugas, y
luego usa ese mismo vacío para llenar todo el sistema.
Nailon Resistente a Impactos. Tapas de nailon de alta calidad
reforzadas con fibra, con juntas de goma gruesas y juntas
tóricas, que mantienen el sello durante varios días.

El kit incluye:
• Bomba de prueba de presión con manguera, acoplador rápido con liberación
  de presión y manómetro: Rango de prueba: 0 - 35 psi (0 - 2,5 bar)
• Adaptadores de prueba para tapas de radiador: 1 azul y 1 negro
• 17 tapas de prueba para probar los sistemas de refrigeración en la mayoría de
  los vehículos nacionales e importados
• Kit de herramientas de purga y recarga del sistema de refrigeración por vacío
  para un cambio rápido de refrigerante
• Adaptador universal 
• Caja moldeada por soplado

KIT MAESTRO DE PRUEBA DE
PRESIÓN Y LLENADO DE VACÍO PARA

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
MCS30K
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INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA DE
PRESIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Prueba de fugas en el sistema de refrigeración
• Paso 1: Retire el tapón original del radiador después de
  asegurarse de que el sistema de refrigeración esté
  despresurizado y frío.

• Paso 2: Seleccione la tapa de radiador correcta para el vehículo
  que se va a probar del kit de prueba e instálelo en la abertura del
  sistema de refrigeración.

• Paso 3: Retire el conjunto de la bomba manual del kit de prueba 
  y fije firmemente el acoplador rápido del extremo de la manguera
  al tapón del radiador. Opere la bomba manual hasta alcanzar la 
  presión recomendada por el fabricante del vehículo. 
  (Ver figs. 1 y 2). NO exceda la presión recomendada por el 
  fabricante del vehículo ni la presión máxima del manómetro 
  de 35 psi (2,5 bar).

• Paso 4: Verifique la lectura de presión en el manómetro 
  inmediatamente después de alcanzar la presión recomendada 
  por el fabricante del vehículo. Si la presión baja, hay una fuga 
  en el sistema de refrigeración. Una vez finalizada la prueba de
  presión, presione el botón de liberación del acoplador rápido
  hasta que la lectura del manómetro marque cero (0). Retire el
  acoplador rápido del tapón del radiador y luego retire el tapón
  del radiador de la abertura del sistema de refrigeración. Localice
  la fuga y repárela si es necesario.

• Paso 1: Drene el refrigerante del radiador lo mejor posible.

• Paso 2: Retire la herramienta de purga y llenado del kit de 
  prueba y cuélguela en un lugar conveniente debajo del capó
  con el gancho incluido.

• Paso 3: Seleccione el tapón del radiador correcto para el vehículo
  que se va a probar, o utilice el adaptador universal de goma para 
  radiador del kit de prueba. Instálelo en la abertura del sistema de 
  refrigeración. Fije firmemente el acople rápido del extremo de la
  manguera de la herramienta de purga y llenado al tapón del radiador.
  (Ver figs. 4 y 5)

• Paso 4: Gire la válvula n.° 3 a la posición abierta y
  la n.° 6 a la cerrada. (Ver fig. 6)

• Paso 5: Conecte el suministro de aire a la herramienta de purga y 
  llenado y presione el botón de operación hasta que la presión
  alcance 20-25 Hg (50-60 cmHg). Cierre la válvula n.° 3 y luego suelte
  el botón de operación. (Ver figs. 7 y 8)

• Paso 1: Conecte la manguera de refrigerante a la herramienta de
  purga y llenado, y sumérjala en el refrigerante. 

• Paso 2: Asegúrese de que la válvula n.° 3 esté en la posición cerrada
  y de que haya refrigerante en la manguera. 

• Paso 3: Gire la válvula n.° 6 a la posición abierta para permitir
  que el refrigerante recargue el sistema de enfriamiento.

• Paso 4: El relleno se completa cuando el manómetro marca cero (0).

• Paso 1: Seleccione el conector del tapón del radiador (02A o 02B) y
  el tapón de acero del radiador (03, 04 o 05) correctos para el
  vehículo que se está probando, del kit de prueba. Fije el tapón del
  radiador original al conector y luego fije el tapón de acero del kit
  de prueba al otro extremo del conector.

• Paso 2: Retire el conjunto de la bomba manual del kit de prueba y
  fije firmemente el acoplador rápido del extremo de la manguera al
  tapón del radiador. Opere la bomba manual hasta alcanzar la
  presión recomendada por el fabricante del vehículo (ver fig. 3).
  NO exceda la presión recomendada por el fabricante del vehículo
  ni la presión máxima del manómetro de 35 psi (2,5 bar).

• Paso 3: Verifique la lectura de presión en el manómetro
  inmediatamente después de alcanzar la presión recomendada
  por el fabricante del vehículo. Si la presión baja, el tapón del
  radiador tiene una fuga. Una vez completada la prueba de presión,
  presione el botón de liberación del acoplador rápido hasta que la
  lectura del manómetro marque cero (0). Retire el acoplador rápido
  del tapón del radiador y luego retire el tapón original del conector.
  Deseche el tapón original del radiador y reemplácelo por uno nuevo
  si presenta fugas o si no cumple con las recomendaciones del
  fabricante del vehículo.

Prueba de fugas en el tapón del radiador original

INSTRUCCIONES PARA PURGAR Y LLENAR EL
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Purgar el sistema de refrigeración

Rellenar el sistema de refrigeración

Nota: Verifique el nivel de refrigerante y añada
refrigerante según sea necesario hasta el nivel correcto.

ADVERTENCIA
SIEMPRE asegúrese de que el sistema de enfriamiento esté 
despresurizado y frío antes de retirar la tapa y utilizar este kit de prueba
de presión. NO lo use cuando el sistema de enfriamiento esté caliente, 
ya que podría provocar quemaduras graves. NO presurice el sistema de 
refrigeración por encima de la presión recomendada por el fabricante 
del vehículo. 

MCS30K
KIT MAESTRO DE PRUEBA DE

PRESIÓN Y LLENADO DE VACÍO PARA
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Manguera de
refrigerante



Ce kit est conçu pour tester les fuites dans les systèmes 
de refroidissement des véhicules, y compris les 
bouchons de radiateur, et pour un changement rapide du 
liquide de refroidissement uniquement. N'utilisez pas cet 
outil en dehors de l'intention prévue. Ne jamais modifier 
l'outil à d'autres fins ou pour un autre usage.

UTILISATION PRÉVUE DE L’OUTIL

DÉBALLAGE
Lors du déballage, vérifier que les pièces contenues dans
le schéma et la liste des numéros de pièces de la page 
10 sont toutes incluses. Si une pièce est manquante ou 
abîmée, veuillez appeler immédiatement votre distributeur.

Etudier, comprendre et suivre toutes les instructions 
fournies avec ce produit. Lire ces instructions 
attentivement avant d’installer, d’utiliser, d’entretenir 
et de réparer cet outil. Conserver ces instructions dans 
un endroit sécuritaire et accessible.

Mise en garde: Pour aider à prévenir les blessures
• L'utilisation de ce produit peut vous exposer à des produits 

chimiques tels que les phtalates reconnu par l'État de Californie 
comme causant le cancer, des malformations congénitales ou 
d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, 
visitez le site www.P65Warnings.ca.gov/product.

   Portez toujours un équipement de sécurité, des lunettes de 
sécurité et des vêtements approuvés par ANSI lorsque en 
utilisant ce produit. Étudiez, comprenez et suivez toutes les 
instructions fournies avec ce produit. Le non-respect de tous 
les avertissements et instructions d'utilisation peut entraîner 
des dommages et des blessures graves ou la mort.

• Toujours porter des lunettes à coques approuvées par l’ANSI 
lorsque vous utilisez ce produit. (Utilisateurs et Spectateurs).

• Ne jamais utiliser cet outil pour aucune application qui n’est 
pas conçue.

• Seulement utiliser les accessoires conçus pour cet outil.

• Ne jamais modifier cet outil.

• Le fonctionnement et/ou l’entretien incorrect de cet outil, la 
modification de cet outil, ou l’utilisation de cet outil avec les 
accessoires non conçus pour lui devrait causer des blessures 
graves ou la mort.

• Toujours utiliser les accessoires adéquats pour le travail que 
vous effectuez.

• Toujours travailler dans un environnement propre, sécuritaire, 
bien éclairé, organisé et suffisamment équipé.

• Ne pas commencer les réparations sans assurance que le 
véhicule est en position de sécurité, et ne se déplace pas lors 
de la réparation.
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INFORMATIONS PRODUIT:

2510133-14

Fabriqué à Taïwan
les spécifications de Matco

AVERTISSEMENT

NE PAS JETER-DONNER À L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT

Le manufacturier garantit à l’acheteur initial que ce 
produit est exempt de tout vice de matériau et de 
fabrication pendant une période de une année suivant la 
date de l’achat.
Le manufacturier se réserve le droit de déterminer si la 
pièce ou les pièces défectueuses sont imputables à un 
matériau défectueux, à un défaut de fabrication ou à 
d’autres causes. Les défaillances causées par un 
accident, une modification ou une utilisation incorrecte 
ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le manufacturier, à sa seule discrétion, réparera ou
remplacera sans frais les produits couverts par cette
garantie. Les réparations ou les remplacements de 
produits couverts par cette garantie sont garantis pour le 
reste de la période de garantie initiale.
Le manufacturier ou ses représentants de service 
autorisés doivent exécuter les réparations sous garantie. 
Toute réparation du produit effectuée par un 
représentant de service non-autorisé annulera cette 
garantie. Les droits couverts par cette garantie sont 
limités à l'acheteur initial et ne peuvent être transférés 
aux propriétaires subséquents.
Cette garantie remplace toutes autres garanties, 
expresses ou implicites, incluant les garanties de valeur 
marchande ou d’adaptation à un usage particulier. 
Certains États ou provinces ne permettent pas d’exclure 
ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects, donc 
les limitations ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer.

1 ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE

Kit Master. Le dernier kit Matco offrant la plus large
gamme d'applications.
Vidange et remplissage. L'outil de purge et de remplissage
sous vide pneumatique crée un vide dans le système pour
vérifier les fuites, puis utilise le vide pour remplir l'ensemble
du système.
Nylon à haute résistance aux chocs. Bouchons en nylon
renforcé de fibres, dotés de joints en caoutchouc épais et de
joints toriques garantissant une étanchéité parfaite pendant
plusieurs jours.
L'ensemble comprend:
• Pompe de test de pression avec tuyau, raccord rapide avec
  décompression et manomètre: plage de test de 0 à 35 psi (0 à 2,5 bar)
• Adaptateurs de test de bouchon de radiateur bleu et noir
• 17 bouchons de test pour tester les systèmes de refroidissement de 
   la plupart des véhicules nationaux et importés
• Kit d'outils de purge et de remplissage de système de refroidissement
  à vide pour un changement rapide du liquide de refroidissement
• Adaptateur universel             • Mallette moulée par soufflage

KIT DE TEST DE PRESSION ET
DE REMPLISSAGE DE VIDE POUR

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT MASTER
MCS30K
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE PRESSION DU
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Vérification des fuites du système de refroidissement
• Étape 1: Retirez le bouchon du radiateur d’origine après vous être
  assuré que le système de refroidissement est dépressurisé et froid.

• Étape 2: Choisissez le bouchon de radiateur adapté au véhicule
  testé dans le kit de test et installez-le sur l’ouverture du circuit de
  refroidissement.

• Étape 3:  Retirez la pompe à main du kit de test et fixez fermement
  le raccord rapide situé à l’extrémité du tuyau 
  au bouchon du radiateur.
  Actionnez la pompe à main jusqu’à atteindre la pression
  recommandée par le constructeur du véhicule. (Voir fig. 1 et 2)
  NE PAS dépasser la pression recommandée par le constructeur du
  véhicule ni la pression maximale du manomètre de 35 psi (2,5 bar).

• Étape 4: Vérifiez la pression indiquée sur le manomètre
  immédiatement après avoir atteint la pression recommandée
  par le constructeur du véhicule. Si la pression baisse, il y a une
  fuite dans le système de refroidissement. Une fois le test de
  pression terminé, appuyez sur le bouton de déverrouillage du
  raccord rapide jusqu'à ce que le manomètre indique 0. Retirez
  le raccord rapide du bouchon du radiateur, puis retirez le bouchon
  de l'ouverture du système de refroidissement. Localisez la fuite et 
  réparez-la si nécessaire.

• Étape 1: Vidangez le liquide de refroidissement du radiateur
  au maximum.

• Étape 2: Retirez l’outil de purge et de remplissage du kit de test
  et suspendez-le à un endroit pratique sous le capot à l’aide du
  crochet fourni.

• Étape 3: Choisissez le bouchon de radiateur adapté au véhicule
  testé ou l’adaptateur de radiateur universel en caoutchouc du kit
  de test et installez-le sur l’ouverture du système de refroidissement.
  Fixez solidement le raccord rapide à l’extrémité du tuyau de l’outil
  de purge et de remplissage au bouchon du radiateur. (Voir fig. 4 et 5)

• Étape 4: Ouvrez la vanne n° 3 et fermez la vanne n° 6. (Voir fig. 6)

• Étape 5: Raccordez l’alimentation en air à l’outil de purge et de
  remplissage et appuyez sur le bouton de commande jusqu’à ce
  que la pression atteigne 20-25 Hg (50-60 cmHg). Fermez la
  vanne n° 3 et relâchez le bouton de commande. (Voir fig. 7 et 8)

• Étape 1: Raccordez le tuyau de liquide de refroidissement à
  l’outil de purge et de remplissage, puis immergez-le dans le liquide
  de refroidissement.

• Étape 2: Assurez-vous que la vanne n° 3 est fermée et que le tuyau
  contient du liquide de refroidissement.

• Étape 3: Ouvrez la vanne n° 6 pour permettre au liquide de
  refroidissement de remplir le système de refroidissement.

• Étape 4: Le remplissage est terminé lorsque la jauge indique 0.

• Étape 1: Choisissez le raccord de bouchon de radiateur (02A ou 02B)
  et le bouchon de radiateur en acier (03, 04 ou 05) adaptés au
  véhicule testé dans le kit de test. Fixez le bouchon de radiateur
  d'origine au raccord, puis fixez le bouchon de radiateur en acier 
  du kit de test à l'autre extrémité du raccord.

• Étape 2: Retirez la pompe à main du kit de test et fixez fermement
  le raccord rapide situé à l'extrémité du tuyau au bouchon de
  radiateur. Actionnez la pompe à main jusqu'à atteindre la pression
  recommandée par le constructeur du véhicule. (Voir fig. 3) Ne
  dépassez pas la pression recommandée par le constructeur du
  véhicule ni la pression maximale du manomètre de 35 psi (2,5 bar).

• Étape 3: Vérifiez la pression indiquée sur le manomètre
  immédiatement après avoir atteint la pression recommandée par le
  constructeur. Une chute de pression indique une fuite au niveau du
  bouchon de radiateur. Une fois le test de pression terminé, appuyez 
  sur le bouton de déverrouillage du raccord rapide jusqu'à ce que
  le manomètre indique 0. Retirez le raccord rapide du bouchon du
  radiateur, puis retirez le bouchon d'origine de son connecteur.
  Jetez le bouchon d'origine et remplacez-le par un nouveau bouchon
  en cas de fuite ou s'il ne respecte pas les recommandations du
  constructeur.

Vérification des fuites du bouchon de radiateur d'origine

INSTRUCTIONS DE PURGE ET DE REMPLISSAGE DU
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Purge du système de refroidissement

Remplissage du système de refroidissemen

Remarque : Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et
ajoutez du liquide de refroidissement si nécessaire jusqu’au
niveau approprié.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous toujours que le système de refroidissement est dépressurisé
et refroidi avant de retirer le bouchon et d'utiliser ce kit de test de pression.
N'utilisez pas ce kit de test de pression lorsque le système est chaud, sous
peine de graves brûlures. Ne surpressurisez pas le système de
refroidissement au-delà de la pression recommandée par le constructeur
du véhicule.

KIT DE TEST DE PRESSION ET
DE REMPLISSAGE DE VIDE POUR

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT MASTER
MCS30K

Tuyau de liquide de
refroidissement
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Parts No. Description

SPECIFICATION- RADIATOR PRESSURE TESTER

MCS30K-03
2"

MCS30K-04
1.5" Deep

MCS30K-05
1.5" Shallow

MCS30K-06
2"-11

Female Orange

Buick (Lesabre: 1990-, Park Avenue: 1991-), Chrysler (Sebring: 1995-), Chevrolet (Venture: 1997-), Dodge (Caravan: 1989-, Dakota: 1989:, 
Stratus: 1995-), Jeep, Mercedes (W123, W124, W126, W201), Oldsmobile (Silhouette: 1990-), Pontiac (Bonneville: 1990-, Grand Prix: -2003)

Acura (CL:1997-) (Integra:1994-1999) (Legend:1991-1996) (MDX:2001-) (TL:1995-), Chevrolet (Metro:1998-1998) (Prizm:1998) 
(Tracker:1998-1998), Dodge (Colt:1993-1994), Eagle (Summit:1993-1995), Honda (Accord:1994-) (Civic:1991-) (Odyssey:1995-) 
(Pilot:2003-), Isuzu (All: 1998-), Kia (Sedona:2003-), Mazda (Protege:1995-:1.5L) Mitsubishi (Diamante:1996-)(Galant: 1994-) 
(Mirage:1993-) (Montero Sport:1997-), Suzuki (1989-1999:w/9mm deep neck) (XL-7:2001-), Toyota (4Runner:1969-) (Camry:1990-
1991: V6 w/ auto. trans.) (Camry: 1992-) (Celica: 1990-1998) (Corolla:1993-) (Echo: 2000-) (Paseo:1992-1997) (RAV4:1996-) 
(Supra:1990-1992 turbo) (Tercel: 1991-1999)

Cadillac (Catera: 1997-2001), Chevrolet (Aveo: 2004-2011, Aveo5: 2006-2011, Epica: 2004), Daewoo (Leganza:1999-2002, Lanos: 
1999-2002, Nubira: 1999-2002), Ford (Contour: 1995-2000, Fiesta: 1995-, Focus: 1998-, Fusion:2006-), GM (Achieva, Skylark, Grand 
Am: 1992-2002), Jaguar (All: 1990-1994, XJ8: 1998-2001, XJR: 1998-2001, XK8: 1997-2006, XKR: 2000-2006, X-Type: 2002-2007), 
Jeep, Land Rover (Discovery: 1989-2004, Range Rover: 1988-1994), Mercedes-Benz (ML-Class: 1997-2011), Mercury (Mistique: 1995-
2000), Pontiac (Le Mans: 1988-1993, G3: 2009, Wave: 2005, Wave5: 2005), Porsche (911: 1999-, Boxter: 1997-), Saab (900: 1994-
1998, 9-3: 1999-2003, 9-5: 1999-2008), Saturn (L100: 2001-2002, L200: 2001-2003, L300:2001-2005, L300-1: 2004, L300-2: 2004, 
L300-3: 2004, LS: 2000, LS1: 2000, LS2: 2000, LW1: 2000, LW2: 2000, LW200: 2001-2003, LW300: 2001-2003, Vue: 2002), 
Suzuki (Forenza: 2004-2008, Reno: 2005-2008, Swift+: 2004, Verona: 2004-2005)

MCS30K-07
45MMx2.5

Female Brown

Alfa Romeo (145-930: 1994-2001, 146-930: 1994-2001, 164-164: 1987-1998, 166-936: 1998, 33-907A: 1990-1994, 33 sportwagon-
907B: 1990-1994, GTV-916C: 1994, Spider-916S: 1994-2005), Citroen (Jumper Box 230L: 1994-2002, Jumper Bus 230P: 1994-
2002, Jumper Platform/Chassis 230: 1994-2002), Fiat (Coupe FA/175: 1993-2000, Croma-154: 1985-1996, Ducato Box-230L: 1994-
2002, Ducato Box-244: 2002, Ducato Bus-230: 1994-2002, Ducato Bus-244Z: 2002, Ducato Platform/Chassis230: 1994-2002 
Lancia (Delta II-836: 1993-1999, Kappa-938A: 1994-2001, Kappa Coupe-838: 1996-2001, Kappa SW-838B: 1996-2001, 
Thema-834: 1984-1994, Thema SW-834: 1987-1994), Mini Cooper (S:2002-), Peugeot (206: 1999-, 307:2004-, 406: 1999-, 407: 2004-, 
807: 2004-, Boxer Box-230L: 1994-2002, Boxer Bus-230P: 1994-2002, Boxer platform/Chassis-ZCT: 1994-2002), Renault (All-1985-
1987, Avantime: 2002-, Escpace: 2002-), Saab (900: 1978-1993,  900 Convertible: 1994, 9000: 1986-1998), Sterling (All: 1987-1991), 
Jeep (passenger vehicles w male threaded neck): 1990-1994, Volvo (Passenger vehicles w threaded neck)

MCS30K-08
 57MMx3.0
Male White

VW (Vento, T4, Passat: 1990-1997, Beetle, Sharan, Cabrio: 1995-2002, Corrado: 1990-1994, Eurovan: 1993-2003, Golf: 1990-1999, 
1990-1998: with female thread on filler neck of expansion tank - except 1998 Passat & New Beetle, Jetta: 1990-1999)

MCS30K-09
2 1/2"-9

Male Violet

Audi (A3: 2006-2012, A3-8P1: 2003, A3 Sportback-8PA: 2004, A4: 1996-2012, A4-8EC, B7: 2004-2008, A4 Avant-8ED, B7: 2004-
2008, A4 Quattro: 1996-2012, A5: 2011-2012, A5 Quattro: 2008-2012, A6: 1998-2012, A6 Quattro: 1998-2011, A7 Quattro: 2012, 
A8 Quattro: 2004-2010, Allroad Quattro: 2001-2005, Q5: 2009-2012, Q7: 2007-2012, R8: 2008-2012, RS4: 2007-2008, RS6: 2003, 
S4: 2000-2012, S5: 2008-2012, S6: 2002-2011, S8: 2007-2009, TT: 2000-2009, TT-8J3: 2006, TT-8N3: 1998-2006, TT Quattro: 
2000-2013, TT Roadster-8J9: 2007, TT Roadster 8N9: 1999-2006), BMW (345), Porsche (Cayenne), Seat (Altea-5P1: 2004, 
Cordoba-6K2: 1999-2002, Cordoba-6L2: 2002-2009, Ibiza III-6K1: 1999-2002, Ibiza IV-6L1: 2002-2009, Leon-1M1: 199-2006), 
Skoda (Fabia: 2006, Fabia 6Y2: 1999-2008, Fabia Combi: 2007, Fabia Combi-6Y5: 2000-2007, Fabia Praktik: 2001-2007, Fabia 
Saloon-6Y3: 1999-2007, Laura-1Z3: 2004, Octavia 1U2: 1996-2010, Octavia Combi-1U5: 1998-2010, Octavia Combi-1Z5: 2004, 
Roomster-5J: 2006, Superb Estate: 3T5: 2009), VW (Beetle: 1998-2012, Caddy III Box-2KA, 2KH, 2CA, 2CH: 2004, Caddy III Estate-
2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ: 2004, CC: 2009-2013, Crafter 30-35 Bus 2E: 2006, Crafter 30-50 Box 2E: 2006, Crafter 30-50 Platform / 
Chassis 2F, EOS: 2007-2012, EOS-1F7, 1F8: 2006, Fox-5Z1, 5Z3: 2003, Golf: 1999-2012, Golf Plus-5M1, 521: 2005, Golf V-1K1: 
2003-2009, Golf V Variant 1K5: 2007, GTI: 2006-2013, Jetta: 1997-2012, Jetta I Saloon-1K2: 2005-2010, LT 28-35 II Bus-2DM: 
1996-2006, LT 28-46 II Box-2DX0AE: 1996-2006, LT 28-46 II Platform/Chassis 2DX0FE: 1996-2006, Multivan Mk V-7HM, 7HN,
7EF, 7EM, 7EN: 2003, New Beetle-9C1, 1C1: 1998, New Beetle Convertible-1Y7: 2002-2010, Passat: 1998-2012, Passat-3B3: 
2000-2005, Passat-3C2: 2005, Passat Variant-3B6: 2000-2005, Passat Varian 3C5: 2005, Polo-9N: 2001, Polo Saloon: 2002, R32:
2008, Rabbit: 2006-2009, Tiguan: 2009, Touareg: 2004-2012, Touran-1T1, 1T2, 1T3: 2003, Transporter/Caravelle MK V
Bus-7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF: 2003, Transporter MK V Box-7HA, 7HH, 7EA, 7EH: 2003, Transporter MK V Platform/Chassis-
7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ: 2003)

Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, Spectrum, Sprint), Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes 
Benz, Lexus (LS 400: 1990-1999) (LX 450 : 1996-1999) (LX 470: 1996-1999) (RX 330: 2004-) (ES:1994-1999), Mazda (All: 1985-1999, 
not 1995 Protege w/1.5L) (MPV:1990-), Mercury (Courgar: 1989-1992) (Cougar: 1993-1997 w/V6) (Topaz:1992-1994) (Tracer :1991-
1999) (Villager: 1993-) (Villager: 1995-1999), Mitsubishi (3000GT:1991-1998) (Diamante:1992-1995)(Galant:1985-1993) (Mirage: 
1985-1992) (Montero:1989-1998) (Starion : 1989-1993), Nissan (All: 1987-) Subaru (All:1984-), Suzuki (1983-1995 w/16 mm deep neck), 
Toyota (4Runner:1986-1995) (Avalon 1995-) (Camry:1983-1989) (Camry:1990-1991) (Camry:1994-1999:4cylinder) (Celica:1982-1989) 
(Corolla: 1983-1992) (Cressida:1985-1992) (Land Cruiser:1987-) (Pickup:1983-1992) (Previa:1989-1997) (Sienna:1998-1999) (Solara:1998-) 
(Starlet:1983-1984) (SupraL1986-1992: Not turbo) (T100:1995-1998) (Tacoma:1995-) (Tercel:1983-1990), Acura (Integra: 1990-1993), 
Chevrolet (Nova:1985-1998) (Spectrum:1985-1988) (Sprint:1985-1988), Chrysler (Laser:1991-1998), Dodge (Colt: 1984-1992) (Stealth: 
1991-1996) Eagle (Talon:1991-1998), Ford (Escort:1991-) (Explorer:1995-2001) (Festiva:1988-1993) (Probe:1989-1997) (Ranger:1987-) 
(Tempo:1992-1994) (Thunderbird:1989-1992; 1993-1997:w/VA) (Windstar: 1995-) Geo (Metro: 1989-1994) (Prizm:1998-1998) 
(Tracker:1989-1993), Honda (Accord:1990-1993) (Civic:1988-1991) (Motorcycles:1991-2004) (Passport:1994-) (Prelude:1990-1998), 
Hyundai (All:1987-), Infiniti (All:1992-) Isuzu (All: 1992-1997), Kia (Sedona:2003-)
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MCS30K-10
50MMx4.0

Female Grey

BMW (3-E30: 1982-1992, 3-E36: 1990-1998, 3-E46: 1998-2005, 3-E90: 2005, 3 Compact-E36: 1994-2000, 3 Compact-E46: 2001-
2005, 3 Convertible-E30: 1985-1993, 3 Convertible-E36: 1993-1999, 3 Convertible-E46: 2000, 3 Coupe-E36: 1992-1999, 3 Coupe-
E-46: 1999, 3 Touring-E30: 1987-1994, 3 Touring-E36: 1995-1999, 3 Touring-E46: 1999-2005, 3 Touring-E91: 2005, 5-E28: 1980-
1990, 5-E34: 1987-1995, 5-E39: 1995-2003, 5-E60: 2003, 5 Touring-E34: 1991-1997, 5 Touring-E39: 1997-2004, 7-E23: 1977-1986, 
7-E32: 1986-1994, 7-E38: 1994-2001, 7 E65, E66: 2001, 8-E31: 1990-1999, X3-E83: 2004, X3-E53: 2000, Z3-E36: 1995-2003, Z3 
Coupe-E36: 1997-2003, Z4-E85: 2003, Z4 Coupe-E86: 2006, Z8-E53: 2000-2003, Brilliance 3 Series-E46: 2003-2005, Brilliance 3 
Series-E90: 2004), Landrover (Freelander-LN: 1998, Range Rover III-LM: 2002)

MCS30K-11
48MMx3.0
Female Red

Audi (1975-1993: w/ male thread on expansion tank), Porsche (Boxster: 1997-2006, Cayman: 2006, 911: 1999-2015), Smart Car 
(2008-2015), VW (1975-1993: w/ male thread on expansion tank, Golf: 1983-1992, Cabriolet: 1985-1993, Dasher: 1980-1981,
Fox: 1987-1993, Golf: 1985-1990, Jetta: 1980-1990, Quantum: 1980-1988, Rabbit: 1975, Rabbit Convertible: 1980-1984, 
Scirocco: 1975-1988)

MCS30K-12
50MMx3.0

Female Green

Caterham (Super Seven 1990-1999), Ford (Cougar 1998-2001, Mondeo 1996-2007, Mondeo Estate Wagon: 1996-2007, Transit 260: 
2000-2006, Transit 280: 2000-2006, Transit 300: 2000-2006, Transit 330: 2000-2006, Transit 350: 2000-2006, Transit 425: 2003-
2006, Transit 430: 2001-2006, Transit Tourneo: 2000-2006, Courier III: 1990-1995, Courier IV:1995-2001, Escort 55 IV: 1986-1990, 
Escort 55 VI: 1994-2000, Escort 75 VI: 1994-2000, Escort IV: 1986-1990, Escort V: 1990-1996, Escort VI: 1995-2000, Fiesta Classic: 
1987-1989, Fiesta II: 1989-1989, Fiesta III: 1989-1996, Fiesta IV:1995-1999, Fiesta V: 1999-2002, Fiesta Van 11: 1987-1989, Fiesta 
Van 111: 0989-1996, Fiesta Van 1V: 1995-2002, Fiesta Van V: 1999-2002, Fiesta Van V1: 2002-2008, Fiesta V1: 2002-2008, 
Focus 1: 1998-2005, Focus Wagon 1: 1998-2005, Fusion: 2002-2005, Granada Scorpio: 1985-1994, Ka 1: 1996-2005, Mondeo 1: 
1993-1996, Mondeo 11: 1996-1998, Mondeo Wagon 1: 1993-1996, Mondeo Wagon 11: 1996-2000, Orion 11: 1986-1990, 
Orion 111: 1990-1993, P100 Sierra: 1989-1994, Puma 1: 1997-2002, Scorpio 1: 1984-1994, Scorpio 11: 1994-1998, Sierra 
Cosworth 11: 1987-1993, Sierra 1: 1984-1987, Sierra11: 1987-1993, Sierra Saphire 11: 1987-1993, Streetka 1: 2003-2005, 
Transit 100: 1994-1999, Transit 120: 1994-1999, Transit 150: 1994-1999, Transit 190: 1994-1999, Transit Connect: 2002-) , 
Landrover, Mazda (2: 2002-2007, 121: 1996-2002), Opel (Agila: 2000-2008, Ascona B: 1978-1981, Ascona C: 1981-1988, Astra 
Cabrio F: 1993-2001, Astra Cabrio G: 2001-2005, Astra Classic F: 1998-2002, Astra Coupe G: 1999-2005, Astra F: 1991-1998, 
Astra G: 1998-2005, Astra H:2004-2005, Astra Van F: 1991-1998, Astra Van G: 1998-2004, Calibra: 1989-1998, Combo Corsa B: 
1992-2001, Combo Corsa C: 2001-2004, Corsa A: 1982-1993, Corsa B: 1993-2000, Corsa C: 2000-2006, Corsa Van A: 1982-1994, 
Corsa Van B: 1994-2001, Corsa Van C: 2000-2003, Frontera A: 1991-1998, Kadett 0: 1979-1984, Kadett E: 1984-1992, Kadett 
Van E: 1984-1992, Manta A: 1974-1975, Manta B: 1975-1988, Meriva: 2003-2005, Monza: 1981-1987, Omega A: 1986-1994, 
Omega B: 1994-2003, Senator A: 1981-1987, Senator B: 1987-1993, Tigra A: 1994-2001, Tigra B: 2004, Vectra A: 1988-1995, 
Vectra B: 1995-2003, Zafira A: 1999-2005, Zafira Van:2002-2003), Saab (900 11:1993-1998), Skoda (Favorit: 1989-1995, Favorit 
Forman:1993-1995, Felicia - 6U1: 1994-2000), Ssangyong, Vauxhall (Astra Cabrio 111: 1991-2001, Astra Cabrio 1V: 2001-2007,
Astra Coupe 1V: 1999-2005, Astra 1: 1979-1984, Astra 11: 1984-1991, Astra 111: 1991-1998, Astra 1V: 1998-2005, Astra Van 111: 
1991-1996, Astra Van 1V: 1998-2005, Astramax: 1985-1991, Astravan 1 1982-1984, Astravan 11 1984-1991, Belmont: 1986-1991, 
Calibra: 1990-1998, Carlton: 1983-1994, Cavalier 11: 1981-1988, Cavalier 111: 1988-1995, Combo: 1993-2004, Combo Crew Van: 
2001-2006, Corsa 1: 1993-2000, Corsa 11: 2000-2006, Corsa Van 1: 1993-2001, Corsa Van 11: 2001-2006, Frontera A: 1991-1998, 
Meriva: 1982-1993, Nova: 1982-1993, Nova Van: 1990-1993, Omega: 1994-2003, Senator: 1987-1993, Tigra: 1994-2004, Vectra 1: 
1999-2005, Zafira A: 1999-2005, Zafira B: 2005-2007)

MCS30K-13
60MMx5.0

Female Blue

Chrysler (Crossfire: 2004-), Mercedes (w/ thread filler neck on expansion tank, except M-Class, 300SE: 1992-1993,
400SE: 1992, 400SEL: 1993, 500SEC: 1993, 500SEL: 1992-1993, 500SL: 1900-1993, 600SEC: 1993, 600SEL: 1992-1993,
600SL: 1993, C230: 2002, C240: 2001-2005, C280: 1994-2007, C300: 2008-2009, C32 AMG: 2002-2004, C320: 2001: 2005,
C350: 2008, C36 AMG: 1995-1997, C43 AMG: 1998-2000, CL500: 1998-2006, CL55 AMG: 2001-2002, CL600: 1998-2006,
CL65 AMG: 2005-2006, CLK 320: 1998-2005, CLK 430: 1999-2003, CLK500: 2003-2005, CLK55 AMG: 2001-2005,
E300: 1996-1997, E320: 1996-2005, E350: 2006-2009, E420: 1997, E430: 1998-2002, E500: 2003-2006, E55 AMG: 
1999-2002, E550: 2009, G500: 2002-2005, G55 AMG: 2003-2005, GL450: 2007-2008, ML350: 2006-2008, ML500: 
2006-2007, ML550: 2008-2009, S320: 1994-1999, S350: 1994-2006, S420: 1994-1999, S500: 1994-2006, S55 AMG: 
2001-2006, S600: 1994-2006, S65 AMG: 2006, SL320: 1994-1997, SL500: 1994-1998, SL600: 1994-2002, SLK280: 
2006-2008, SLK32 AMG: 2002-2004, SLK 320: 2001-2004, SLK 350: 2006-2008, SLK55 AMG: 2008)

MCS30K-14
52MMx3.0

Female Yellow

MCS30K-15
48MMx2.5

Female Threads

Ford International (C-Max: 2007-2012, C-Max 11: 2010, Fiesta V JH, J0: 2001, Fiesta Van: 2009, Fiesta V1: 2009,
Fiesta V1: 2008, Focus C-Max: 2003-2007, Focus 11 0A: 2004, Focus 11 Convertible: 2006, Focus 11 Estate 0AW: 2004,
Focus Saloon 0A: 2005, Focus 11 Station Wagon 0AW: 2004, Focus 111: 2011, Focus 111 Saloon: 2011, Focus 111 Turnier:
2011, Galaxy: 2006, Grand C-Max: 2010, Kuga: 2008, Mondeo 1V: 2007, Mondeo 1V Saloon: 2007, Mondeo 1V Turnier:
2007, Rager: 2011, S-Max: 2006, Transit Bus: 2006, Transit Flatbed Chassis: 2006, Transit Tourneo: 2006), Ford Asia &
Oceania (Fiesta: 2002-2013, Focus: 2004-2011, Focus Estate Wagon: 2011, Mondeo: 2007, Ranger: 2011), Ford Europe
(B-Max: 2012, C-Max: 2007-2012, Fiesta: 2001-2013, Fiesta Van: 2008-2010, Focus: 2004-2013, Focus CC: 2006-2011,
Focus C-Max: 2003-2007, Focus Estate Wagon: 2004-2013, Focus Van: 2005-2013, Galaxy: 2006-2011,
Galaxy Van: 2006-2010, Grand C-Max: 2010-2012, Kuga: 2008-2012, Mondeo: 2007-2012, Mondeo Estate Wagon: 2007-2011,
S-Max: 2006-2011, Transit 250: 2011, Transit 260: 2006, Transit 280: 2006, Transit 300: 2006, Transit 330: 2006-2013,
Transit 350: 2006-2013, Transit 370: 2006, Transit 410: 2006, Transit 430: 2006-2013, Transit 460: 2006, Transit Custom 250:
2012, Transit Custom 270: 2012, Transit Custom 290: 2012, Transit Custom 300: 2012, Transit Custom 310: 2012,
Transit Custom 330: 2012, Transit Tourneo: 2012, Transit Tourneo Custom: 2012), Ford USA (Ranger: 2011), Ford Australia
(Fiesta WS: 2008, Fiesta Hatchback WT: 2010, Fiesta Saloon WT: 2010, Focus Hatchback LT: 2005, Focus Hatchback LV:

Ford (Mondeo: 2000-2007, Focus: 2000-2005, C-MAX03, Contour: 1995-2000), Mercury (Cougar: 1999, Mystique: 1995-1999)

Parts No. Description
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MCS30K-16
43MMx2.5

Female Purple

MCS30K-17
2"-8 Female

Light Blue

MCS30K-18
48MMx3.0

Female Turquoise

Mercedes (A140: 19 7-2004, A150: 2004-2012, A160: 1997-2012, A170:1998-2012, A180: 220004-2012, A190: 1999-2004,
A200:2004-2012, A21 AMG: 2002-2004, A210: 2002-2004, B150: 2009-2011, B160: 2009-2011, B170: 2005-2011,
B180: 200 -2011, B200:2005-2011, Vaneo: 2001-2005, Vaneo 1.6: 2002, Vaneo 1.7: 2002, Vaneo 1.9: 2002, W168: 1997-2004)

BMW (X5: 2000-2011, X5 M: 2009-2012, X5 xDrive 30i: 2008-2010, X5 xDrive 48i, X5 xDrive 50i: 2010-2012, X6: 2008-2012,
ActiveHybrid X6: 2010, X6 M: 2009, X6 xDrive 35i: 2008-2013, X6 xDrive 50i: 2008, Z3: 1996-2002, Z4: 2003-2008,
Z8:2000-2003)

Ford (Galaxy Van : 1995-2006), SEAT (Alhambra Van: 1996-2010), VW (Sharan Van: 1996-2010)

MCS30K-19
1 5/16"-9

Male Violet

Lexus (GS460: 2008-2011, HS 250h: 2010, ISF:: 2008-2013, LS460: 2007-2013, LS 600h: 2008-2012), Scion (tC:
2011-2012, xB: 2008-2012), Toyota (Celica: 2000-2005, Camry Hybrid: 2007+, MR2 Spyder: 2000-2005, Prius: 2010-2011, 
Highlander Hybrid: 2006+, RAV4: 2006-2012)

MCS30K-21
52MMx3.0

Female
Tangerine

Buick (LaCrosse: 2005, Rainier: 2005-2007), Cadillac (CTS: 2006, Escalade: 2004-2007, SRX: 2004-2007, STS: 2005-2006,
BLS: 2007), Chevrolet (Avalanche 1500: 2002-2006, Avalanche: 2007, Cavalier: 1999-2005, Classic: 2004, Cobalt: 2007,
Colorado: 2004-2007, Equinox: 2005-2007, Express 1500: 2004-2007, Express 2500: 2003-2007, Express 3500: 2003-2007,
HHR: 2007, Malibu: 2001-2007, Silverado 1500: 1999-2007, Silverado 1500 H0: 2002-2007, Silverado 2500: 1999-2004,
Silverado 2500 H0: 2001-2007, Silverado 3500: 2001-2007, Silverado 3500 H0: 2007, SSR: 2006, Suburban 1500: 2001-2007,
Suburban 2500: 2001-2007, Tahoe: 2000-2007, Trailblazer: 2002-2007, Viva:2003-2008), Fiat (Croma: 2005-2013),
Ford (Crown Victoria: 1993-2011, E-150: 2003-2012, E-150 Club Wagon: 2003-2005, E-150 Econoline: 1992-2002,
E-150 Econoline Club Wagon: 1992-2012, E-250 Econoline: 1992-2002, E-250 Super 0uty: 2004-2005, E-350: 2003,
E-350 Club Wagon: 2003-2005, E-350 Econoline: 1992-2002, E-350 Econoline Club Wagon: 1992-2002, E-350 Super 0uty:
2004-2012, Edge: 2007-2012, Excursion: 2000-2005, Expedition: 1997-2008, Explorer: 2002-2012, F-150: 1997-2012,
F-250 Super 0uty: 1999-2012, F-350 Super 0uty: 2005-2012, F-450 Super 0uty: 2005-2012, F-550 Super 0uty: 2005-2012,
Five Hundred: 2005-2007, Flex: 2009-2012, Freestar: 2004-2007, Fusion: 2006-2012, Mustang: 1996-2014, Ranger: 1998-2011,
Taurus: 1996-2012, Thunderbird: 2002-2005, Windstar: 1999-2003), GMC (Canyon: 2004-2007, Envoy: 2003-2007,
K2500 Suburban: 1999, Savana 1500: 2003-2007, Savana 2500: 2003-2007, Savana 3500: 2004-2007, Sierra 1500: 1999-2007,
Sierra 1500 H0: 2001-2007, Sierra 2500: 1999-2004, Sierra 2500 H0: 2001-2007, Sierra 3500: 2001-2007, Sierra 3500 H0: 2007,
Sierra C3: 2001, Yukon: 2000-2006, Yukon XL 1500: 2000-2007, Yukon XL 2500: 2001-2007) , Hummer (H2: 2004-2006,
H3: 2006), Isuzu (Ascender: 2003-2006, i-280: 2006, i-290: 2007), Lincoln (Continental: 1995-2002, Mark V111: 1993-1998,
MKS: 2009-2012, MKT: 2010-2012, MKX: 2007-2012, MKZ: 2007-2012, Town Car: 1993-2011, Zephyr: 2006), Mazda
(Mazda 6: 2006), Mercury (Cougar: 1993-1997, Grand Marquis: 1993-2011, Milan: 2006-2011, Monterey: 2004-2007, Sable:
1996-2009), Oldsmobile (Alero: 1999-2004, Cutlass: 1999, Intrigue: 2002), Opel (Astra: 2004-2013, Astra Cabrio: 2003-2006,
Astra Classic: 2006-2009, Astra Coupe: 2003-2005, Astra GTC: 2005-2011, Astra H: 2004-2010, Astra Van: 2004-2010,
Corsa: 2006-2013, Corsa 0: 2007-2011, Corsa Van: 2006-2010, Meriva: 2006-2010, Signum: 2003-2008,Vectra: 2002-2008,
Zafira: 2005, Zafira B: 2005-2011, Zafira Van: 2005), Pontiac (G5: 2007, G6: 2006, Grand Am: 199-2005, Grand Prix: 2005-2006,
Pursuit: 2005-2006, Solstice: 2006-2007, Sunfire: 2005), Saab (9-3: 2003-2012, 9-3 Sport: 2002-2012, 9-3 X: 2009-2012,
9-7 X: 2007), Saturn (Aura: 2007, Ion 1: 2003-2005, Ion 2: 2003-2007, Ion 3: 2003-2007, Outlook: 2007, Sky: 2007,
Vue: 2005-2007), Suzuki (XL-7: 2007), Vauxhall (Astra: 2002-2011, Astra Cabrio: 2006-2011, Astra Coupe: 2005-2008,
Astra GTC: 2004-2011, Combo: 2005-2011, Corsa: 2006-2012, Meriva: 2006-2010, Signum: 2003-2008, Vectra: 2002-2008,
Zafira: 2005-2013)

MCS30K-22
45MMx3.0

Female
 Lime Green

MCS30K-23
62MMx3.0

Male
Violet / White

BMW (550i 2010-2012, 550i Gran Turismo: 2012, 550i GT: 2010-2012, 550i GT xDrive: 2011-2012, 550i xDrive Gran Turismo:
2012, 550i X: 2011-2012, 550i XGT: 2010-2012, 650i: 2012, 650i Cabrio: 2012, 650i Convertible: 2011-2012, 650i Coupe:
2011-2012, 650i: Gran Coupe: 2012, 650i xDrive Gran Coupe: 2012, 650iX Convertible: 2012, 650i X Coupe: 2012, 750i:
2009-2012, 750i Active Hybrid: 2011, 750i x0rive: 2010-2011, 750i X: 2010, 750Li: 2009-2012, 750 Li Active Hybrid: 2011,
750 LiX: 2010, 760i: 2010-2012, 760Li: 2010-2012, Alpi a B7: 2010-2012, Alpina B7 xDrive: 2011-2012, Alpina B7L: 2010-2012,
Alpina B7L xDrive: 2011-2012, Alpina B7LX: 2011-2012, Alpina B7X: 2011-2012, Hybrid 5: 2012, M5: 2012, M6 Convertible:
2012, X5: 2004-2012, X5 50iX: 2011, X5 M: 2009-2010, X5 xDrive 48i: 2008-2010, X5 xDrive 50i: 2010, X6: 2008-2012,
X6 50iX: 2008-2010, X6 Active Hybrid: 2010, X6 Hybrid: 2010-2011, X6 M: 2009-2010, X6 xDrive 50i: 2008), Land Rover
(Range Rover: 2003-2005), Mini (Cooper:2008-2012, Cooper Clubman: 2008-2012, Cooper Countryman: 2011-2012, Cooper
Convertible: 2009-2012, Cooper S Clubman: 2008-2012, Cooper S Convertible: 2009-2012, Cooper SX: 2011-2012,
Cooper Works: 2007-2012, Cooper Works Clubman: 2008-2012, Cooper Works Convertible: 2009-2012, Cooper S:2007-2012,
Mini Clubman: 2007-2013, Mini Clubvan: 2010-2012, Mini Cooper: 2006-2013, Mini Countryman: 2010-2013, Mini Coupe: 2011,
Mini One: 2009-2010, Mini Roadster: 2012)

Audi (A4, A4 Quattro, A4 Allroad: 2015+, A5 Quattro: 2015+, A6, A6 Quattro: 2015+, A7 Quattro: 2016+, S4: 2016+, S5: 2016+,
S6: 2016+, RS7, S7: 2016+, SQ5, Q5: 2015+, Q7: 2015), Porsche (Many Late model 2016+), VW (Beetle: 2016+, CC: 2016+,
Eos: 2016+, Jetta: 2016+, Passat: 2016+, Touareg: 2016+)

MCS30K-15
48MMx2.5

Female Pink

2009-2011, Focus Hatchback LT: 2005, Focus Saloon LS, LT: 2005, Focus Saloon LV: 2009-2011, Mondeo Hatchback MA,
MB: 2007), Land Rover (Freelander 2 FA: 2006, Range Rover Evoque: 2011, Freelander: 2006-2013, LR2: 2006), Mazda
(2: 2007, 3: 2003-2013, 5: 2010, 2 0E: 2007, 3 BK: 2003, 3 BL: 2009, 3 Saloon BK: 2000-2009, 3 Saloon BL: 2009, 5 CW:
2010, Axela: 2003, BT50: 2011), Volvo (C30: 2006-2012, C70: 2005-201, C70 11 Convertible: 2006, S40: 2004-2010, S40
11 MS 2004, S60: 2010-2013, S60 11: 2010, S80: 2006-201, S80 11 AS: 2006, V40: 2012, V40 Cross Country: 2012, V40
Hatchback: 2012, V50: 2003-2012, V50 NW: 2004, V60: 2010-2013, V70: 2007-2012, V70 III Estate: 2007, XC60: 2008,
XC70: 20 7-2012, XC70 Cross Country: 2007-2011, XC70 11: 2007)

Parts No. Description
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1
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MCS30K-01
MCS30K-02A
MCS30K-02B
MCS30K-03
MCS30K-04
MCS30K-05
MCS30K-06
MCS30K-07
MCS30K-08
MCS30K-09
MCS30K-10
MCS30K-11
MCS30K-12
MCS30K-13
MCS30K-14

Pressure Pump
Black Radiator Cap Test Connector R123/R124
Blue Radiator Cap Test Connector R123/R125
No.3 Radiator Cap (Steel)
No.4 Radiator Cap (Steel)
No.5 Radiator Cap (Steel)
No.6 Radiator Cap (NYLON 66) - Orange
No.7 Radiator Cap (NYLON 66) - Brown
No.8 Radiator Cap (NYLON 66) - White
No.9 Radiator Cap (NYLON 66) - Violet
No.10 Radiator Cap (NYLON 66) - Grey
No.11 Radiator Cap (NYLON 66) - Red
No.12 Radiator Cap (NYLON 66) - Green
No.13 Radiator Cap (NYLON 66) - Blue
No.14 Radiator Cap (NYLON 66) - Yellow

Part No. Description
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MCS30K-15
MCS30K-16
MCS30K-17
MCS30K-18
MCS30K-19
MCS30K-20
MCS30K-209
MCS30K-24
MCS30K-25
MCS30K-23
MCS30K-26
MCS30K-21
MCS30K-22
MCS30K-016

No.15 Radiator Cap (NYLON 66) - Pink
No.16 Radiator Cap (NYLON 66) - Purple
No.17 Radiator Cap (NYLON 66) - Light Blue
No.18 Radiator Cap (NYLON 66) - Turquoise
No.19 Radiator Cap (NYLON 66) - Violet
Vacuum gauge assembly
Conical adapter
Coolant hose
Air bleeding hose
No. 23 Radiator Cap (NYLON 66) - Violet / White
90° Connector
No. 21 Radiator Cap (NYLON 66) - Tangerine
No. 22 Radiator Cap (NYLON 66) - Lime Green
Handle

Part No. Description
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MASTER COOLING SYSTEM
PRESSURE TEST KIT AND

VACUUM REFILL KIT 
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