
GAR014 CONDICION ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA LAS CORTINAS 

METÁLICAS ENROLLABLES 

 

1. ALCANCE 

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y 

condiciones de la Póliza, las medidas de seguridad y/o requerimientos 

técnicos que a continuación se señalan son garantías complementarias 

a las que se incluyan o puedan incluir en las Condiciones Particulares 

de la Póliza: 

1.1 Cada una de las cortinas metálicas enrollables deberá contar 

como mínimo con dos (2) argollas de fierro ancladas al piso, las 

cuales se sujetarán interiormente a las cortinas metálicas con un 

candado con media luna protectora de bronce. 

1.2 Si la cortina dispone de puerta chica, ésta deberá contar como 

mínimo con dos chapas de tres golpes o más, y adicionalmente 

dos candados protegidos con puente protector o media luna 

protectora de bronce. 

1.3 Los carriles de la cortina enrollable deben estar reforzados, tanto 

por dentro como por fuera, con ángulos de fierro de no menos de 

tres (3) pulgadas de ancho y como mínimo 1.50 metros con 

respecto al nivel del suelo. Esta medida de seguridad no es 

necesario adoptarla si la cortina enrollable dispone de una sobre 

reja de fierro exteriormente. 

 

2. APLICACIÓN 

Son de aplicación a esta condición especial, las Cláusulas Generales de 

Contratación y las Condiciones Generales del Ramo, en cuanto no se hallen 

modificadas por esta Cláusula. 


