
GAR011 CONDICION ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

  

1. ALCANCE  

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y 

condiciones de la Póliza, las medidas de seguridad y/o 

requerimientos técnicos que a continuación se señalan son 

garantías complementarias a las que se incluyan o puedan incluir en 

las Condiciones Particulares de la Póliza:   

1.1 Retirar todo cableado temporal u obsoleto, empalmes 

provisionales, alambres gastados, pelados y/o en mal estado, 

enchufes rotos; que por su condición agraven el riesgo de 

incendio por cortocircuito y/o generación de chispas eléctricas.  

1.2 Todas las instalaciones eléctricas deben estar debidamente 

empotradas y/o entubadas, conducidas por tuberías especiales y 

normadas para este fin.  

1.3 Cuando el sistema eléctrico disponga de llaves de cuchilla, éstas 

deben reemplazarse por llaves de tipo termomagnéticas (llaves 

de desconexión automática por elevación de la tensión eléctrica), 

caso contrario deberán colocarse dentro de cajas de metal, las 

cuales deberán permanecer cerradas con tapas metálicas.  

1.4 El sistema debe mantenerse en perfecto estado de 

funcionamiento, por lo que el ASEGURADO deberá realizar un 

adecuado mantenimiento.  

  

2. APLICACIÓN  

Son de aplicación a esta condición especial, las Cláusulas Generales de 

Contratación y las Condiciones Generales del Ramo, en cuanto no se 

hallen modificadas por esta Cláusula. 


