SINIESTRALIDAD POR TIPO DE VEHICULO

USO DE VEHICULO Julio 2023 Agosto 2023 ‘Setiembre 2023

AUTO 61% 62% 64%
BARANDA 42% 42% 40%
BARREDORA 0% 0% 0%
CAIJON 56% 64% 66%
CAMARA ISOTERMICA 0% 0% 0%
CARGADOR FRONTAL 0% 0% 0%
CISTERNA 49% 49% 0%
COMPACTADORA 71% 73% 76%
CUATRIMOTO 0% 0% 0%
FRIGORIFICO 27% 25% 25%
FURGON 38% 33% 31%
GRUA 44% 42% 41%
HORMIGONERA 0% 0% 0%
LUBRICADOR 0% 0% 0%
MEZCLADORA 55% 84% 84%
MICROBUS 26% 28% 33%
MINIBUS 46% 36% 36%
MOTO 90% 92% 93%
OMNIBUS 51% 53% 60%
OTROS 55% 60% 62%
PANEL 51% 57% 68%
PICK UP 61% 66% 67%
PLATAFORMA 0% 0% 0%
REMOLCADOR 63% 71% 81%
RURAL 59% 61% 64%
STATION WAGON 41% 49% 47%
TRIMOTO 54% 55% 55%
VAN 43% 44% 49%
VOLQUETE 39% 25% 25%

* La informacién considera los Ultimos 12 meses desde el periodo de analisis.

* El indice de siniestralidad es calculado para periodos anuales, y es el resultado de dividir siniestros
entre las primas devengadas correspondientes a los 12 ultimos meses.

* La definicidn de tipo de vehiculo considera la clasificacién de vehiculos motores segun clase y uso,
definido en las disposiciones transitorias de la Circular N° S-619-2006.



